Приложение к ИП № 103-2008
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И НАЗНАЧЕНИЕ КОНТАКТОВ РАЗЪЕМА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПАКЕТОМ И КОНТРОЛЛЕРА ЭЛЕКТРОПАКЕТА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКОВ УДАРА ИЛИ ОБЪЕМА САЛОНА НА АВТОМОБИЛЯХ СЕМЕЙСТВА LADA KALINA И LADA PRIORA
	№

п/п
	Блок 
управления
электропакетом
	Электрические характеристики датчиков

	
	
	Напряжение питания 

датчика, В
	Ток потребления 
датчика, мА
	Логический уровень напряжений на выходе датчика, В

	
	
	минимум
	номинал
	номинал
	максимум
	высокий
	низкий

	1
	1118-6512010-ХХ
	7
	12
	5
	40
	≥ 6,5
	≤ 1,6


[image: image1.jpg]Kouony

Mranne
asmonca + 128




Рисунок 1 - Контакты для подключения датчиков удара или объема салона к блоку управления электропакетом 1118-6512010-ХХ. Контакт «корпус датчика» подключать к ближайшей точке корпуса автомобиля.

	№

п/п
	Контроллер

электропакета
	Электрические характеристики датчиков

	
	
	Напряжение питания 

датчика, В
	Ток потребления 
датчика, мА
	Логический уровень напряжений на выходе датчика, В

	
	
	минимум
	номинал
	номинал
	максимум
	высокий
	низкий

	1
	1118-3763040-ХХ
	7
	12
	5
	40
	≥ 6,5
	≤ 1,6

	2
	2170-3763040-ХХ
	7
	12
	5
	40
	≥ 6,5
	≤ 1,6
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Рисунок 2 - Контакты для подключения датчика удара или объема салона к контроллеру электропакета 1118-3763040-ХХ или 
2170-3763040-ХХ.






