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ГОСТ 3.1105-84

ГОСТ 3.1105-84


                ДАТЧИК ДОЖДЯ В СБОРЕ 2170-3825015 – СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Работы  выполнять  в  соответствии  с  требованиями  "Межотраслевых  правил  по охране труда на автомобильном транспорте" ПОТ РМ-027-2003г. и инструкции по охране труда для слесарей, действующей на предприятии.

1 Установить автомобиль на рабочий пост. Отсоединить клемму провода "массы" от аккумуляторной батареи (ключ гаечный 10).

2 Снять плафон освещения салона и зеркало заднего вида (отвертка крестообразная).
3 Снять накладку 1, рисунок 1, датчика 4 дождя с регулятором 2 чувствительности в сборе. Снять скобу 3 крепления датчика дождя. Отсоединить колодку 5 заднего жгута проводов от датчика дождя и снять датчик 4 (отвертка плоская).
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4 Отсоединить колодку 1, рисунок 2, заднего жгута от регулятора 2 чувствительности и снять накладку 3 датчика дождя в сборе с регулятором чувствительности (отвертка плоская).
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5 Установка датчика дождя.

5.1 Очистить от остатков клея и обезжирить место установки крепежного кольца датчика дождя и поверхность крепежного кольца, сопрягаемую со стеклом, не нарушая черного декоративного слоя по периметру стекла (диск GR-DC фирмы "3М" для снятия остатков клея, изопропиловый спирт или обезжириватель из применяемой системы для приклейки стекол).
5.2 Нанести полиуретановый клей (для приклейки стекол) на плоскость кольца, сопрягаемую со стеклом, валиком, как показано на рисунке 3, сечение Б-Б. 
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Рисунок 3 – Установка крепежного кольца датчика дождя

5.3 Установить крепежное кольцо по месту, рисунок 3, (по трафарету на ветровом стекле) и прижать к стеклу всей плоскостью до соприкосновения кольца со стеклом, сечение А-А. 
Внимание:

- при использовании ветрового стекла из запасных частей с установленным крепежным кольцом, операции по пп. 5.1, 5.2 и 5.3 не выполнять;
- датчик дождя устанавливать в крепежное кольцо после полного высыхания клея;
- в зоне установки оптического элемента на стекле не должно быть пыли, отпечатков пальцев, клея, остатков "старого" оптического элемента и моющих средств.
5.4 Снять с датчика дождя технологическую защитную крышку и установить датчик в крепежное кольцо 6, рисунок 1, прижав датчик к стеклу оптическим элементом.

5.5 Установить скобу 3 датчика дождя для окончательной фиксации датчика.

5.6 Подключить колодку 5 заднего жгута проводов к датчику 4 дождя.

5.7 Подключить колодку 1, рисунок 2, заднего жгута проводов к регулятору 2 чувствительности и установить накладку датчика дождя с регулятором чувствительности в сборе. 
6 Проверить работу датчика дождя в соответствии с требованиями ТИ.3100.25100.08026. Установить снятые по п. 2 детали. Предъявить автомобиль ОТК.
7 ОТК  проверить  качество  выполненных  работ  в  соответствии  с  требованиями  п. 6 
настоящей ТИ.






















































Рисунок 2 – Снятие и установка колодки жгута к регулятору чувствительности:





1 – колодка жгута к регулятору чувствительности;


2 – регулятор чувствительности;


3 – накладка датчика дождя





Рисунок 1 – Снятие и установка датчика дождя:





1 – накладка датчика дождя с регулятором чувствительности в сборе;


2 – регулятор чувствительности;


3 – скоба крепления датчика;


4 – датчик дождя;


5 – колодка жгута к датчику дождя;


6 – крепежное кольцо датчика дождя




















